
Notice d'utilisation 

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation de votre iStick TC 40W. 
Pour toutes informations complémentaires et si vous avez des questions sur ce produit merci de vous 
adressez à vapOclOpe (http://www.vapoclope.fr) ou consulter le site www.eleafworld.com. 

Présentation du produit

L'iStick TC 40W est une innovati on dans la serie des batteries iStick car elle adopte le nouvel élement 
technique qu'est le contrôle de température, qui offre une expérience de vapotage uniqye grâce au réglage 
de la température. Bien que petit, l'iStick TC 40W possède une batterie de grande capacité de 2600mAh. 
En outre, son connecteur pas de vis à ressort acier inoxydable lui confère une forte résistance à l'usure. 
Avec la fonction de contrôle de température, l'économie d'énergie sera également un plus.

Utilisation de l'iStick TC 40W

Allumer/Eteindre : appuyez sur le bouton de vape 5 fois rapidement pour allumer la batterie. Renouvelez la 
manipulation pour l'éteindre.
Pour vaper : Appuyz longuement sur e buton de vapotage et inhaler.
Mode discret : Appuyez sur le bouton de vapotage sur la flêche du bas simultanément lorque la batterie iStick 
40W pour activer ou désactiver le mode discret. En mode discret, vous pouvez vapoter alors que l'écran OLED 
est éteint. Vous pouvez visualiser vos paramètres en appuyant sur le bouton central de vapotage.
Verrouillage/Déverrouillage de la batterie Eleaf  iStick : Appuyez sur les 2 flèches simultanément pendant 2 
secondes lorsque la batterie est allumée, les boutons de contrôle seront ainsi verrouillés et l'écran affichera Lock. 
Renouvelez l'opération de déverrouiller les boutons, dans ce cas l'écran affiche Unlock. Avec cette fonction, vous 
protéger les boutons des manipulations intentionnelles.
Rotation de l'affichage : Appuyez sur les flêches simultanément pendant 2 secondes lorsque la batterie est 
éteinte, l'affichage tourne à 180°. Ainsi le sens de l'affichage peut être orienté dans les 2 sens selon la 
convenance de l'utilisateur.
Passage des modes Contrôle de température au mode Wattage Variable : Appuyez longuement sur le bouton 
de menu pour passer d'un mode à l'autre.

1) Mode VW : la puissance de sortie de l'iStick TC 40W peut être ajustée de 1W à 40W en appuyant sur la flêche 
supérieure pour augmenter le wattage ou la flèche inférieure pour le diminuer.

2) Mode de contrôle de température Nickel (TC-Ni)

Puissance de sortie : en mode TC-Ni, la puissance de sortie maximale est de 40W.
Ajustement de température : en mode TC-Ni, la température de l'iStick 40W TC peut être ajustée de 100° à 315°C 
en appuyant sur la flèche inférieure pour la diminuer.

Verrouiller / Déverrouiller la résistance de l'atomiseur : en mode TC-Ni, appuyez simultanément sur le bouton 
de vapotage et sur la flèche supérieure pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la "résistance de 
référence" de l'atomiseur. Le symbole de verrouillage apparaît (un cadenas) et le symbole revient lorsque la 
résistance est déverrouillée. Note : Veuillez verrouiller la résistance à température ambiante pour vous assurer 
que la valeur de la résistance de référence soit correcte. En mode verrouillage, lorque vous enlevez l'atomiseur et 
la remettez, l'iStick TC 40W peut conserver la valeur de la résistance de référence alors que la valeur réelle de 
résistance a changé.
En mode déverrouillage, lorsque vous enlevez l'atomiseur et le remettez, l'écran affiche New coil up same down 
(détection d'une nouvelle résistance). S'il s'agit de la même résistance, appuyez sur la flèche inférieure et s'il s'agit 
d'une nouvelle résistance, appuyez sur la flèhe supérieure. Pensez à déverrouiller la résistance lorsque vous la 
changer afin d'obtenir une valeur de résistance correcte.

Caractéristiques

Protection court-circuit de l'atomiseur et protection atomiseur absent : En cas de court-circuit de 
l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer short". Lorsqu'aucun atomiseur n'est détecté, l'écran affiche No 
atomizer.
Protection tension faible : lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 3.3V, l'écran OLED affiche Lock. 
Rechargez la batterie pour déverrouiller de nouveau l'iStick.
Protection de température : en mode TC-Ni, si la température réelle de l'atomiseur est supérieure à la 
température programmée, l'écran de l'Eleaf iStick 40W affiche Temp protection.
Alerte de température : si la température de l'appareil est supérieure à la température d'alerte, la puissance de 
sortie se coupe automatiquement et l'écran affiche Device too hot. Vous pouvez continuer à vaper une fois que la 
température de l'appareil est redevenue normale.

- Batterie Lithium haute sécurité et haute capacité
- Marque  E l e a f   T M - Modèle iStick TC 40W
- Marquage CE

Rechargement de la batterie

L'indicateur de la batterie de l'iStick clignote lorsque la batterie est inférieu à 10%. La batterie peut être 
chargée avec le câble USB fourni via le port USB situé sous la batterie. La durée de chargement est 
de3,5 heures avec un adaptateur mural 1A. L'indicateur de batterie de l'iStick TC 40W clignote durant le 
chargement et disparaît lorsque la batterie est pleinement chargée.

Précautions

Ne pas démonter votre iStick 40W TC ou tenter de la réparer vous même. Risques de blessures et /ou 
d'explosion. En cas de panne contactez votre revendeur vapOClOpe.

Ne pas exposer votre iStick TC 40W à de fortes températures, vous risquez de l'endommager. Garder 
votre iStick Eleaf entre 0°C et 45°C pour le chargement et entre -10°C et 60°C pour son utilisation.

Attention

1. Tenir hors de portée des enfants
2. Ce produit est interdit aux mineurs et déconseillée aux non fumeurs

Garantie

Le non respect des conditions d'utilisation annule la garantie. 

iStick TC 40W
Manuel d'utilisation


