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Manuel Utilisateur 
 
 
Garantie 
 
Merci d'avoir acheté un produit NITECORE. La garantie de notre produit donne à tous les clients admissibles 
une tranquillité d'esprit, donc il est important d’inscrire votre produit NITECORE pour à notre programme 
de garantie. 
 
Veuillez enregistrer votre produit à l'adresse : http://charger.nitecore.com/validation avec le code de 
validation fourni avec le produit sur son emballage, ou encore, numériser le code QR sur l'autocollant du 
code de validation et entrer toutes les informations requises sur la page. 
 
Dès que vous recevrez un e-mail de confirmation vous serez automatiquement inscrit. 

 
 
Caractéristiques 
 

• Technologie de distribution de courant actif (ACD) 

• Compatible avec les batteries 1,2V, 3.7V, 4.2V, 4.35V 

• Programme de recharge optimisé pour les batteries IMR 

• Sélection automatique du courant en fonction de la capacité de la batterie 

• Deux fois la vitesse de chargement du chargeur i4 

• Identification automatique des batteries au lithium non rechargeables 

• Capable de charger quatre batteries simultanément 

• Le seuil de fin de charge peut être réglé indépendamment pour chaque slot  individuel (Z) 

• Adoption automatique entre trois modes de charge (CC, CV et dV / dt) 

• Détecte automatiquement l'état de la batterie et affiche la progression de charge 

• Arrête automatiquement la charge à la fin de la charge 

• Protection contre les inversions de polarité et prévention des courts-circuits 

• Protection contre la surchauffe 

• Protection contre la surcharge 

• Conçu pour une dissipation thermique optimale 

• Fabriqué à partir de matériaux PC ignifuges et ignifuges 

• Certifié par RoHS, CE, FCC et CEC 

• Assuré à l'échelle mondiale par Ping An Insurance (Group) Company of China. Ltd 
  

Intellicharger NEW i4 
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Caractéristiques 
 

• Tension d'entrée : AC 100-240V 50 / 60Hz 0.25A (max.) 10W 

• DC 9-12V 1A 

• Tension de sortie : 4.35V ± 1% / 4.2V ± 1% / 3.7Vi1% / 1.48V ± 1% 

• Courant de sortie : 1500mA x 1 / 750mA x 2 I 500mA x 2 / 375mA x 4 

• Compatible avec: 
o Li-ion / IMR / LiFeP04: 
o 10340, 10350, 10440. 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350. 14430. 

14500, 14650, 1655,16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 
18500, 1850. 18700, 20700, 21700, 22500. 22650.25500. 26500. 26650 

o Ni-MH (NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D 

• Dimensions : 140mm * 94.8mm * 37mm 

 
 
Mode d'emploi 
 

• Allumer : 
Connectez le NOUVEAU i4 à une source d'alimentation externe (comme l'adaptateur du véhicule, la 
prise d'alimentation) avec son cordon de charge. 

• Emplacement de la batterie : 
Mettez une piles dans chaque fente commandée indépendamment selon la marque polaire sur le 
chargeur. 

• Identification de la batterie : 
Tous les quatre voyants LED s'allument lorsque des piles au lithium sont placées. Deux LED 
inférieures seront allumées lorsque les batteries Ni-MH sont placées. La charge commence en deux 
secondes. 

• Inspection de la batterie et signalement des erreurs : 
Le New i4 distingue automatiquement les piles rechargeables des piles non rechargeables. Il 
rapporte automatiquement des erreurs lorsque des piles au lithium non rechargeables sont 
insérées ou des piles sont en court-circuit ou insérées à l’envers. Alors les quatre voyants LED 
clignotent et le processus de chargement s'arrête. 

 

Remarque: 
(1) La détection de batterie au lithium non rechargeable est une fonction auxiliaire. 

a. L'objectif principal de cette fonction est d'identifier les batteries CR123 complètement 
déchargées au cas où ces batteries sont insérés pour le chargement, ce qui pourrait 
entraîner une explosion. 

b. En raison de la diversité des chimies des batteries, le chargeur ne peut pas détecter 
toutes les piles non rechargeables. Merci de ne pas insérez toutes les piles connues 
comme non rechargeables dans le chargeur. 

 

• Charge intelligente : 
le New i4 adopte les courants de charge appropriés en fonction des types et des capacités de la 
batterie. Bien que l'option d'ajustement du courant reste également disponible. 

• Le NOUVEAU i4 est compatible avec : 
o piles rechargeables Li-ion 3.7V 
o piles rechargeables Li-ion de 3.8V 
o piles rechargeables Ni-MH / Ni-Cd 1,2V 
o batteries 3.2V LiFeP04 

Pendant le processus de chargement, les trois LED témoins indiquent l'état des piles. 
 

  



    

Mode d’emploi Nitecore Intellicharger I4 New 

Paramètres de charge par défaut 
 
Dans le cadre de ce manuel d'utilisation, des batteries de plus de 1200mAh et d'une longueur égale ou 
supérieure à 65 mm seront définies comme une grande capacité, des batteries de moins de 1200mAh et 
d'une longueur inférieure à 65mm seront définies comme étant de petite capacité. L'allocation de courant 
de charge par défaut pour le Nouveau i4 est affichée dans le tableau ci-dessous: 
 

Types et capacités 
Attribution de puissance par défaut à chaque emplacement Ajustement 

manuel 1 batterie 2 batteries 3 batteries 4 batteries 

Batteries 
Lithium 

Grande 
Capacité 

1.5 A 0.75 A 
0.75A/0.75A 

Courant moyen 
 Oui 

Petite 
capacité 

0.5 A 0.5 A 
0.5A/0.75A 

Courant moyen*² 
 Non 

NI-MH 0.5 A 0.5 A 
0.5A/0.75A 

Courant moyen*² 
 Non 

 
*

1
 : Lors de la charge de trois batteries de grande capacité, la batterie du deuxième slot sera chargée à 

0.75A tandis que les deux autres batteries seront chargées à 0,375A chacune. 

 

*
2
 Lors de la charge de trois batteries de petite capacité, la batterie du deuxième slot sera chargée à 0,5A, 

tandis que les deux autres batteries seront chargées à 0,375A chacune. 

 
 

Paramètres 
 
Après le placement de la batterie, appuyez sur la touche C pour sélectionner un slot ou appuyez plusieurs 
fois sur le bouton pour sélectionner un emplacement spécifique de gauche à droite. Lorsqu'un 
emplacement souhaité est sélectionné, maintenez enfoncée la touche C pour un réglage manuel du 
courant de charge, et maintenenz la touche V enfoncée pour régler manuellement la tension. 

• Paramètre du courant de charge 
Cette option permet de régler le courant de charge à 1.5A pour les batteries de grandes capacités. 
La lumière rouge sur le dessus s'allume lorsque le courant de charge est fixé à 1,5 A. 

• Réglage de la tension 
Cette option permet de régler la tension de terminaison de charge à 4.35V / 4.2V / 3.7V 

 
Remarque : (2) L'allocation de courant de charge peut être ajustée manuellement lorsque plus d'une 
batterie de grandes capacités est placée dans le chargeur. 
 
 

Mode de charge TRICKLE 
 
Le New i4 chargera des batteries de petites capacités à 0.5A. 
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Distribution de courant actif (ACD) 
 
La technologie ACD permet au New i4 de distribuer activement toute son alimentation entre tous les 
espaces de manière ordonnée, par exemple :  
Lorsqu'une ou plusieurs batteries sont configurées pour être chargées à un débit accéléré de 1.5A 
1. Le chargeur charge les batteries qui doivent être chargées à 1,5A de gauche à droite 
2. Lorsque la première batterie chargée à 1,5A est presque complètement chargée et entre en mode « CV 

Charging », le chargeur détourne une partie de son courant pour charger d'autres batteries qui doivent 
être chargées par défaut. Il commence a charger la deuxième batterie qui doit être chargée à 1,5A 
lorsque le premier chargement est complètement terminé. 

3. Lorsque toutes les batteries qui sont configurées pour charger à 1,5A sont complètement chargées, le 
chargeur commencera à charger les batteries restantes avec un chargement par défaut. 

 
Remarque: Lorsqu'une seule batterie de grande capacité est placée dans le chargeur, le chargeur la charge 
à 1,5A par défaut. 
 
 

Spécifications :  
 
Le New i4 dispose d'une fonction de restauration spécialement conçue pour restaurer les piles IMR 
surchargées, une batterie IMR surchargée est indiquée par les quatre voyants clignotants situés au-dessus 
de l'emplacement particulier où la batterie est installée. Maintenez enfoncés les boutons C et V jusqu'à ce 
que l'indicateur inférieur commence à clignoter et active le processus de récupération de la batterie. Les 
batteries IMR qui ont été gravement surchargées peuvent ne pas être récupérées avec succès. 
 
ATTENTION : NE PAS initier le mode de récupération de la batterie lorsque la batterie est insérée à l’envers, 
cela pourrait provoquer un incendie et une explosion. 
 
 

Protection contre le dépassement de charge 
 
Le New i4 surveille chaque emplacement individuellement et conserve des enregistrements pour la durée 
de charge de chaque batterie. Le chargeur finit automatiquement le processus de charge pour une batterie 
en particulier qui a été en chargement pendant 20 heures mais qui ne s'est pas complètement chargée, et 
les indicateurs de charge indiqueront un état de charge complet. 
Ceci est conçu pour éliminer les problèmes de surcharge, de surchauffe et d'explosion liés aux problèmes 
de qualité de la batterie. 
 
 

Précautions 
 

1. Le chargeur est limité à la recharge des batteries rechargeables Li-ion, IMR, LiFeP04, Ni-MH / Ni-Cd. 
N'utilisez jamais le chargeur avec d'autres types de piles car cela pourrait entraîner une explosion, 
une fissuration ou une fuite de la batterie, provoquant des dommages matériels et / ou des 
blessures corporelles. 

2. La température de fonctionnement en sécurité pour le chargeur est comprise entre -10 et 40 ° C et 
la température de stockage sécurisée est de -20 à 60 ° C. 

3. Chargez les batteries conformément aux spécifications fournies . Ne chargez pas un pack de 
batteries avec le chargeur. 

4. Observez les diagrammes de polarité situés sur le chargeur. Placez toujours les cellules de la 
batterie avec le pôle positif vers le haut. 

5. Ne laissez pas un chargeur en fonctionnement sans surveillance. Si un dysfonctionnement est 
détecté, veuillez mettre fin immédiatement à l'opération et consulter le mode d'emploi. 
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6. Le chargeur est destiné à être utilisé par des adultes de plus de 18 ans. Les mineurs doivent être 
surveillés par un adulte lors de l'utilisation du chargeur. 

7. Assurez-vous que le bon programme et les paramètres sont choisis et configurés. Un programme 
ou un réglage incorrect peut endommager le chargeur ou provoquer un incendie ou une explosion. 

8. Ne tentez jamais de charger des cellules primaires telles que Alkaline, Zinc-Carbon, Lithium, 
CR123A, CR2 ou toute autre chimie non supportée en raison du risque d'explosion et de feu. 

9. Ne chargez pas une batterie IMR endommagée, ce qui peut entraîner un court-circuit du chargeur 
ou même une explosion. 

10. Ne chargez jamais ou ne déchargez aucune batterie ayant des signes de fuite, expansion / 
gonflement, enveloppe extérieure endommagée ou boîtier, changement de couleur ou distorsion. 

11. Utilisez l'adaptateur et le cordon d'alimentation d'origine pour l'alimentation. Pour réduire le 
risque d'endommagement du cordon d'alimentation, tirez toujours par le connecteur plutôt que 
par le cordon. N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. 

12. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, aux appareils de chauffage, aux flammes 
nues. Évitez les températures ambiantes extrêmes et les changements brusques de température. 

13. Faites fonctionner le chargeur dans un endroit bien ventilé. N'utilisez pas ou ne le rangez pas dans 
une zone humide. Conservez toutes les substances volatiles inflammables loin de la zone 
d'exploitation. 

14. Évitez les vibrations mécaniques ou les chocs car cela pourrait endommager l'appareil. 
15. Ne pas court-circuiter les slots ou d'autres parties de l'appareil. Ne laissez pas les fils métalliques ou 

d'autres matériaux conducteurs dans le chargeur. 
16. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Les piles rechargeables ou l'appareil peuvent devenir chaud à 

pleine charge ou à une charge / décharge élevée. 
17. Ne pas surcharger ou souscharger les batteries. Rechargez les piles vides dès que possible. 
18. Retirez toutes les piles et débranchez le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas 

utilisé. 
19. L'ouverture, le démontage, la modification, l'altération de l'appareil peuvent invalider sa garantie, 

vérifier les termes de la garantie. 
20. Ne detournez pas l’utilisation d'aucune façon! Utilisez le chargeur uniquement dans le but et la 

fonction pour lequel il est prévu. 
 
 

Avertissement 
 
Ce produit est globalement assuré par « Ping An Insurance Group », une entreprise d'assurance chinoise. 
Nitecore ne saurait être tenu pour responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque 
nature que ce soit en raison du non respect des instructions fournies dans ce mode d'emploi. 

 
 
Détails de la garantie 
 
Nos concessions et nos distributeurs sont responsables du service de garantie. Si un problème couvert par 
la garantie survient, les clients peuvent contacter leurs revendeurs ou distributeurs en ce qui concerne 
leurs réclamations de garantie, tant que le produit a été acheté auprès d'un revendeur ou d'un distributeur 
autorisé. La garantie NITECORE n'est fournie que pour les produits achetés auprès d'une source autorisée. 
Ceci s'applique à tous les produits NITECORE. Pour être qualifié pour la garantie, reportez-vous à la section 
"IMPORTANT AVIS DE GARANTIE" en haut pour enregistrer votre produit. 
 
Tout produit défectueux peut être remplacé par un distributeur local / revendeur dans les 15 jours suivant 
l'achat. Après 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent être réparés gratuitement 
pendant 12 mois (1 an) à compter de la date d'achat. Au-delà de 12 mois (1 an), une garantie limitée 
s'applique, couvrant le coût de la main-d'œuvre et l'entretien, mais pas le coût des accessoires ou des 
pièces de rechange.  
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La garantie est annulée si le (s) produit (s) est (sont) 
1. décomposé, reconstruit et / ou modifié par des parties non autorisées 
2. endommagé par de mauvaises opérations (c.-à-d. Installation de polarité de réserve, installation de piles 
non rechargeables) ou 
3. endommagé par une fuite de piles. 
 
Pour obtenir les dernières informations sur les produits et services NITECORE®, contactez un distributeur 
local NITECORE® ou envoyez un courriel à service@nitecore.com. 
Toutes les images, textes et instructions spécifiés dans le présent manuel de l'utilisateur sont à titre de 
référence uniquement. En cas de divergence entre ce manuel et les informations spécifiées sur 
www.nitecore.com, les informations sur notre site officiel doivent prévaloir. 
Sysmax Industry Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout 
moment sans préavis. 
 
 

Instruction de sécurité pour les batteries au lithium-ion 
 
1. Tension de charge 

Les batteries au lithium-ion (Li-ion) ont une exigence stricte pour le contrôle de la tension. Le chargement 
des batteries Li-ion avec une tension électrique au-delà de la norme de sécurité peut entraîner des 
dommages et une explosion de la batterie. 
 
(1) Piles Li-ion 4.2V / Piles IMR 
Les batteries Li-ion de 4.2V sont les batteries au lithium rechargeables les plus courantes. Les envellopes de 
ces batteries sont souvent marquées par des panneaux de 3.6V / 3.7V. Si nos chargeurs jugent qu'une 
batterie insérée est une batterie Li-ion, la batterie sera automatiquement chargée en mode de charge 
standard 4.2V. Vous n'avez pas besoin de réglages de tension supplémentaire pour ces types de piles. 
 
(2) Batteries Li-ion 4,35V 
Les batteries Li-ion de 4,35 V sont relativement rares. Elles ont généralement une marque de 3.7V sur leur 
enveloppe. Normalement, le vendeur informera son acheteur qu'il doit être chargé d'une puissance de 4,35 
V. Lors de la charge de ce type de batterie, réglez manuellement la tension de charge à 4.35V, sinon le 
chargeur charge à 4,2V par défaut et ne peut pas fournir une tension de charge adéquate. 
 
(3) Batteries 3.7V LiFeP04 
Les batteries 3.7V LiFeP04 ont des marques LiFeP04 et / ou 3.2V sur l’enveloppe. Faites attention à ce type 
de piles. Sans réglage manuel, nos chargeurs chargeront ce type de piles avec une tension de 4,2 V et 
endommageront ou même feront exploser la batterie avec une tension de charge excessive. Vous devez 
régler manuellement la tension de charge à 3.7V pour une charge en toute sécurité. 
 
 
2. Courant de charge 

Pour toutes les batteries rechargeables au lithium (y compris les batteries Li-ion, IMR et LiFeP04), nous vous 
suggérons de ne pas utiliser de courant supérieur à 1C * pour la recharge. Pour les batteries de petite 
capacité, le courant de charge doit être inférieur à 1C. 
 
* C = Capacité d'une batterie. Par exemple, 1C dans une batterie au lithium rechargeable 2600mAh est 
2.6A. 1C dans une batterie au lithium rechargeable de 3400mAh est de 3,4 A. 
 
Un courant de charge excessivement élevé entraînera une grande quantité de chaleur et, par conséquent, 
des dommages à la batterie et une explosion. 
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Avertissement : Nos chargeurs jugent et sélectionnent automatiquement le courant de charge en fonction 
de la longueur de la batterie. Pour certaines batteries longues mais de petite capacité (p. Ex. 12650, 13650, 
14650, 16650), réglez manuellement le courant de charge approprié (inférieur à 1C). 
 
3. Précautions 

(1) Ne pas court-circuiter la batterie de quelque façon que ce soit. 
(2) N'utilisez pas une batterie au lithium de 4,2 V / 4,3 V lorsque sa tension est inférieure à 2,8 V, sinon elle 
peut être surchargée et / ou susceptible d'être explosée à la prochaine charge. 
(3) Nous recommandons fortement les piles avec circuit de protection. Pour les piles sans circuit de 
protection (p. Ex. Piles IMR), soyez vigilant quand aux risques de court-circuit. 
(4) Ne déchargez pas une batterie avec un courant de décharge supérieur à son courant nominal maximal. 
 
4. Stockage à long terme 

La meilleure tension de stockage pour les batteries au lithium rechargeable 4.2V / 4.35V est de 3.7V. Une 
tension trop basse ou trop élevée peut endommager votre batterie pendant le stockage. Vous pouvez 
décharger une batterie à 3.7V, ou la charger à 3.7V dans un chargeur avant de le conserver dans un 
stockage à long terme. 
 
 
Le code de validation et le code QR sur le paquet peuvent être vérifiés sur le site Web de Nitecore. 

 
I. Le chargeur doit être utilisé avec les cordons officiels de Nitecore. Les cordons officiels sont identifiés 
avec Nitecore clairement imprimé sur la fiche. Pendant le chargement, les câbles tiers peuvent provoquer 
un dysfonctionnement, surchauffer et même tirer sur le chargeur. Les dommages causés par l'utilisation de 
cordons non officiels ne peuvent être couverts par une garantie officielle. 
 
2. Le New i4 est limité à la recharge des batteries rechargeables Li-ion, IMR, 3.7V LiFeP04, Ni-MH / Ni-Cd. 
N'utilisez jamais le New i2 avec d'autres types de piles car cela pourrait entraîner une explosion, une 
fissuration ou une fuite de la batterie, causant des dommages matériels et / ou des dommages corporels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




