
• Lors de l’utilisation d’un nouvel atomiseur, veuillez attendre 

quelques minutes avant de vaper afin que le coton puisse bien 

s’imbiber en e-liquide. 

• Ne laissez pas le reservoir se vider complètement. 

Remplissez-le afin d’éviter tout risque de brûlure ou 

d’endommagement de l’atomiseur. 
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Contenu 

1* Kit Breeze 

2* 0.6ohm Coils 

6* Joints 

1* Câble Micro USB 
1* Garantie 

1* Manuel 
d’utilisation 

Caractéristiques 

Contenance du tank : 2.0ml 
Atomiseur Breeze : 0.6ohm 

Puissance batterie : 650mAh  

Dimensions: 93*33*19mm 
Fonction Bypass 

Remplissage  

1. Tirez le drip tip afin de le retirer. 

2. Dévissez et retirez la cheminée. 

3. Ajoutez votre e-liquide dans le réservoir, en allant 

jusqu’à la ligne maximum de remplissage. 

4. Replacez et revissez la cheminée dans le tank. 
5. Replacez le drip tip. 

Installation de la résistance 

1. Tirez le drip tip afin de le retirer. 

2. Dévissez et retirez la cheminée. 

3. Détachez l’atomiseur et effectuez le changement. 
4. Replacez la cheminée dans le tank. 

5. Replacez le drip tip.

 
Note: Lorsque vous enlèverez le drip tip, vous remarquerez la présence d'une petite 

languette métallique. Elle vous permettra de dévisser la cheminée afin de remplir le 

réservoir ou de changer la résistance, comme sur l'image ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Instructions 

• Pour allumer ou éteindre l’appareil, pressez le bouton d’allumage 5 

fois en moins de 2 secondes. L’indicateur lumineux situé à la base du 

tank clignotera en bleu pour indiquer l’allumage et en orange pour 
l’extinction. 

• Lorsque le Breeze est allumé, inhalez par le drip tip. Grâce au 
détecteur de pression, vous n’aurez pas besoin d’appuyez sur le 

bouton d’allumage pour vaper. 

• Lorsque l’appareil est en cours d’utilisation, l’indicateur lumineux vous 

indiquera son niveau de charge actuel. Lorsque ce dernier est au-
dessus de 3.8 volts, l’indicateur sera bleu et orange. Lorsque le 

niveau sera compris entre 3.8 et 3.4 volts, l’indicateur sera seulement 

bleu. Lorsque le niveau passera sous 3.4 volts, l’indicateur deviendra 

orange afin de vous faire penser à effectuer le rechargement de votre 
Breeze. 

 

Dispositifs de protection 

• Arrêt automatique : Le temps maximum d’appui continu sur le bouton d’allumage 
est pré-réglé à 12 secondes. Au-delà de ce délai, l’appareil se coupera. Appuyez 

de nouveau sur le bouton afin de le réenclencher. 

• Protection courts-circuits : Lorsque l’appareil détecte un court-circuit, il s’arrête 

 
et la lumière LED clignotera en bleu et en orange 2 ou 3 fois selon où 

le court-circuit s’est produit. 

• Protection basse tension : Lorsque le niveau de la batterie descend en-
dessous de 3.2V, l’appareil cessera de fonctionner et la lumière LED clignotera 
15 fois afin de vous rappeler de procéder au rechargement. 

• Protection des surcharges : Lorsque l’appareil est pleinement chargé, il 
cesse le rechargement afin d’éviter une surcharge de la batterie. 

Dispositifs de protection 

• Arrêt automatique 

• Protection contre les courts circuits 

• Protection contre la basse tension 

• Protection contre les surcharges 

Instructions de chargement 

• Le rechargement s’effectue via le port Micro USB. Le courant de 
charge maximal peut atteindre 800mA. 

• Lorsque le cable USB est branché, l’indicateur lumineux 
clignotera en bleu et en orange 3 fois. Lors du rechargement, la 

LED indiquera l’état de charge actuel du Breeze : 3.4 volts ou 

moins = lumière orange; 3.4  à 3.8 volts = lumière bleue; 3.8 volts 

et plus = lumières bleue et orange. Lorsque le Breeze est 

entièrement chargé, la LED clignotera en bleu et en orange 20 

fois.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus sur nos produits et leurs 
utilisations, rendez-vous sur : www.aspirecig.com 

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. 
Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, 

Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China 
Tel: +86-755-81499783 Email: service@aspirecig.com 

Fabriqué par Eigate MADE IN CHINA 
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- Pour une performance optimale de l’appareil, il est conseillé d’utiliser un e-liquide 

avec un taux de nicotine supérieur à 6mg/ml et un taux de VG inférieur à 70%. 

- AVERTISSEMENT : NE JAMAIS SOUFFLER DIRECTEMENT DANS LE DRIP TIP CAR 

CELA POURRAIT BRULER LA RÉSISTANCE ET PROVOQUER UN RISQUE 

D’INCENDIE. 

http://www.aspirecig.com/
mailto:service@aspirecig.com

